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Einbauanleitung Regenwasser-Erdtank Baureihe Premium

1. Ubersicht Volumen, Abmessung, Leergewichte
Baureihe Premium

Tabelle 1: Ubersicht Volumen, Abmessung, Leergewicht

Volumen Abmessungen LxBxH Leergewicht
Premium 2.200 Liter 2400 x 1230 x 1515 mm ca. 81 kg
Premium 4.000 Liter 2400 x 1630 x 2040 mm ca. 162 kg
Premium 5.300 Liter 2400 x 1980 x 2375 mm ca. 200 kg
Premium 7.000 Liter 2933 x 1980 x 2375 mm ca. 228 kg

Gewichtangaben ohne Ausstattung

2. Alilgemeine Hinweise zu den Erdtanks
2.1 Sicherheit

Bei sédmtlichen Arbeiten sind die einschlagigen Unfallverhutungsvorschriften unter anderem nach
DGUV V32 mit entsprechender Sicherheitsausristung zu beachten.

Bei Begehung der Behalter ist eine 2. Person zur Absicherung erforderlich.

Die Anlagen sind bei Arbeiten oder Wartungen immer auf3er Betrieb zu setzen und gegen unbefugtes
Einschalten abzusichern.

Der Behalterdeckel ist, aulRer bei Arbeiten im Behalter, verschlossen zu halten, ansonsten besteht
hoéchste Unfallgefahr.

Die Firma Nautilus Wassersysteme GmbH & Co KG bietet ein umfangreiches Sortiment an
Zubehorteilen, die alle aufeinander abgestimmt sind und zu kompletten Systemen ausgebaut werden
kénnen. Die Verwendung anderer

Zubehorteile kann dazu flhren, dass die Funktionsfahigkeit der Anlage beeintrachtigt wird und die
Haftung fur daraus entstandene Schaden aufgehoben wird.

2.2 Kennzeichnungspflicht

Alle Leitungen und Entnahmestellen von Brauchwasser sind mit den Worten ,Kein Trinkwasser*
schriftlich oder bildlich zu kennzeichnen (DIN 1988 Teil 2, Abs. 3.3.2.) um auch nach Jahren eine
irrttmliche Verbindung mit dem Trinkwassernetz zu vermeiden. Auch bei korrekter Kennzeichnung
kann es noch zu Verwechslungen kommen, z.B. durch Kinder. Deshalb mussen alle Brauchwasser —
Zapfstellen mit Ventilen mit Kindersicherung installiert werden.

2.3 Zudieser Anleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Einbau und der Inbetriebnahme der Behalter sorgfaltig und
vollstéandig durch. Die beschriebenen Punkte sind dabei unbedingt zu beachten. Fur eventuell
bezogene Zusatzartikel finden Sie ggf. (je nach Produkt) separate Einbauanleitungen in den
Transportverpackungen.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung gut auf, damit Sie ggf. in Zukunft noch darauf zurtickgreifen
kdénnen.

Die Erdtanks werden im Rotations-Sinterverfahren aus dem Kunststoff Polyethylen als ein Stlick
(monolithisch), d.h. ohne Schweil3nahte oder ahnlichen Verbindungen, hergestellt. Der Werkstoff ist
gegen fast alle Chemikalien bestandig und biologisch unbedenklich.
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Einbauanleitung Regenwasser-Erdtank Baureihe Premium

2.4 Rechtslage / behordliche Bedingungen

Der Bau und Betrieb von Regenwassernutzungsanlagen ist in der Regel nicht genehmigungspflichtig,
es besteht lediglich eine Anzeigepflicht. Erkundigen Sie sich trotzdem bei Ihrer zustadndigen Behorde
(Bauamt, Wasserversorger) nach Einzelheiten, auch Férdermdglichkeiten. Bei Herstellung und
Einbau von Regenwassernutzungsanlagen sind einschlagige Regelwerke wie DIN 1989; DIN 1986;
DIN 18196; ENV 1046; DIN 4124; ATV-DVWK A127 zu beachten, an deren Inhalt sich die Anlagen
von der Firma Nautilus Wassersysteme GmbH & Co KG und diese Anleitung orientieren.

2.5 Verantwortlichkeit

Der Hersteller haftet nicht fir Schaden durch:
e Falsche Standortwahl
e Einbau- und Verdichtungsfehler
e Grund-, Schichten- und Stauwasser

o Zweckentfremdung

Die Behilter sind ausschlieBlich fiir den unterirdischen Einbau vorgesehen.
Oberirdische Befiillung ist nicht zuldssig.

Der Tank und seine Einbauten sind unbedingt auf Unversehrtheit hin zu
tiberpriifen. Eventuelle Transportschaden miissen bei Warenannahme dem
Frachtfiihrer schriftlich angezeigt werden.

Die Beachtung der Angaben dieser Anleitung ist Bestandteil der
Garantiebedingungen. Bei Nichtbeachtung erlischt jeglicher
Garantieanspruch.

Diese Anleitung kann nicht alle Besonderheiten und Einzelheiten der
Installation von Regenwassernutzungsanlagen abdecken.

Bei Verwendung von Abdeckungen und/oder Schachtverldangerungen,
welche nicht vom Hersteller erworben wurden, aufgefiihrt bzw. definiert
sind, erlischt unter Umstidnden die Garantieleistung, da moglicherweise
die Konformitéat nicht gegeben ist oder Hohen uiberschritten werden
etc.

Far alle in unseren Katalogen, Einbauanleitungen und sonstigen Dokumentationen enthaltenen Maf3-
und Inhaltsangaben behalten wir uns eine Toleranz von +/- 3 % vor. Das Nutzvolumen der Erdtanks
kann je nach Ausstattung um bis zu 10 % unter dem Nennvolumen liegen. Irrtimer und
Artikelanderungen einzelner Produkte sind im Rahmen der technischen Weiterentwicklung
vorbehalten.
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Einbauanleitung Regenwasser-Erdtank Baureihe Premium

3. Standortwahl und Standortbedingungen

3.1 Bodenverhaltnisse

Der Untergrund muss ausreichend tragfahig sein und das umgebende Erdreich sickerfahig (zur
Bestimmung der bodenphysikalischen Gegebenheiten sollte ein Bodengutachten beim 6rtlichen
Bauamt angefordert werden). Besonderheiten bei Grund- und Schichtenwasser: Siehe unten.

3.2 Besondere Einbausituationen

Baumbestande, vorhandene Leitungen, Grundwasserstrome etc. sind so zu bertcksichtigen, dass
Beeintrachtigungen und Gefahrdungen ausgeschlossen sind.

Die Behalter konnen nicht den Einschrankungen durch Grund-, Schichten-
Stauwasser oder Verkehrsbereichen in Kombination standhalten!

3.3 Einbau bei Grund- oder Schichtenwasser bzw. bindigen Boden

Die Behalter sind fir den Einbau bei Grund-, Schichten- oder Stauwasser in bindigen Boden
wie folgt geeignet:
Die folgenden Behalter haben eine maximale Eintauchtiefe berechnet vom Behilterboden:

e e . T S S——
- — — |
= S 3T o !

Eintauchtiefen der Behalter /--

(a]

TR

Premium 2.200 Liter: 1,23m ||'
Premium 4.000 Liter: 0,75m '
Premium 5.300 Liter: 0,95m '
Premium 7.000 Liter: 0,95m

L il
it
11| _,.-l. Ly

Die Behdlter diirfen bis zur ‘
angegebenen Eintauchtiefe im . .
Grund-, Schichten- und L
Stauwasser U

bei bindigen Béden stehen! _ - _ !

Eintauchtiefe der
Behslter

Der Premium 2200 kann bis zur Tankschulter in
Grundwasser stehen ohne Schaden zu erhalten!
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Einbauanleitung Regenwasser-Erdtank Baureihe Premium

Sollten die angegebenen Werte dauerhaft liberschritten werden, sind
Vorkehrungen zu treffen die dies verhindern! (Drainage mit Pumpenschacht)
Hierzu fragen Sie bitte lhre Einbaufirma oder Fachhandler.

Beim Einbau der Behilter in Bereichen mit dauerhaft oder zeitweilig
anstehendem Grund-, Schichten- oder Stauwasser miissen die Behalter
gegen Auftrieb gesondert gesichert werden!

In der Regel reicht die Erdiiberdeckung der Behilter aus, um deren
Aufschwimmen zu verhindern. Die zur Auftriebssicherung erforderliche
Erdiiberdeckung wird in der Regel dann erreicht, wenn der Behilter bis zur
Oberkante des Doms mit Erdreich bedeckt ist.

3.4 Baugrube

Fir die Baugrube muss ausreichend Flache vorhanden sein, sodass Arbeitsraumbreiten und
Bdschungswinkel eingehalten werden kdnnen. Die max. Erdiberdeckung (HQ) ist fur die
verschiedenen TankgroRen festgelegt (==> Tabelle 2).

Tabelle 2: Erdiiberdeckung *bezogen auf den Behalterscheitel ohne Dom (==> siehe Abbildung 2

auf Seite 6)
Tabelle 2.
Erdiberdeckung (Hii)*
Abdeckung Premium 2200 L  |Premium 4000 L |Premium 5300 L [Premium 7000 L
Basic-Abdeckung {235 mm 430 mm 465 mm 465 mm
PE-Abdeckung (395 mm 590 mm 625 mm 625 mm
Teleskopdom 845 mm 1040 mm 1075 mm 1075 mm
max. Erdiiberdeckung: |max. Erdiiberdeckung:|max. Erdiiberdeckung: |max. Erdiiberdeckung:
985 mm 1130 mm 1165 mm 1165 mm

Abbildung 2: EinbaugrofRen
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Einbauanleitung Regenwasser-Erdtank Baureihe Premium
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Boschungswinkel - T - o
[ 500 _|_L'ainge Behalter 2200 L: 2400 / 4000 L: 2400 / 5300 L: 2400/ 7000 L: 2930_|_ 500 |
Lange Baugrubensohle 2200 L: 3400 / 4000 L: 3400 / 5300 L: 3400/ 7000 L: 3930
Breite Behalter 2200 L: 1230 Breite Baugrubensohle 2200 L: 2230
Breite Behilter 4000 L: 1630  Breite Baugrubensohle 4000 L: 2630
Breite Behilter 5300 L: 1980 Breite Baugrubensohle 5300 L: 2980 Baschungswinkel und Arbeitsraumbreite

Breite Behilter 7000 L: 1980 Breite Baugrubensohle 7000 L: 2980 (500) nach DIN 4124

Sowohl beim Erdtank als auch bei den Tankabdeckungen kénnen
produktionsbedingte MaRtoleranzen auftreten. Bei der méglichen

Kombination zweier Produkte die im oberen Toleranzbereich liegen, kann

es erforderlich sein, dass bauseits Material abgetragen werden muss.

Dies kann durch vorsichtiges Anfasen des Tankdomes oder der jeweiligen

Abdeckung geschehen!
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Einbauanleitung Regenwasser-Erdtank Baureihe Premium

WASSER

3.5 Lage zu den Gebauden

Die Behalter dirfen nicht Gberbaut

_—
-

min. 1x Breite des Behilters

L

werden und kdnnen keine Lasten
aus Gebauden bzw.
Fundamenten aufnehmen.

I HHRF
A

7

Der Abstand zu Gebauden sollte Q\Q :
mindestens die einfache Breite \\\\‘\g

des Behalters betragen.

Mehr dazu: DIN 4123

3.6 Hanglage

Bei Hanglage ist das Gelande auf Rutschgefahr
des Erdreichs zu prifen.

Beim Einbau des Behalters in unmittelbarer Nahe
(< 5m) eines -Hanges, Erdhlgels oder einer
Bdschung muss eine statisch berechnete
Stutzmauer zur Aufnahme des Erddrucks
errichtet werden.

Die Mauer muss die Behaltermalle um mind.
0,5m in alle Richtungen tberragen und einen
Mindestabstand von 1m zum Behalter haben.

Weitere Informationen dazu erhalten Sie bei lhrer
zustandigen Behdrde oder bei 6rtlichen
Baufirmen.

DIN 1054, DIN 4084

3.7 Verkehrsflachen

Der Erdtank ist fur
Verkehrsflachen der Klasse A
nach EN 124 vorgesehen
(Radfahrer, FuRganger) und unter
Einhaltung spezieller
Einbaumalnahmen PKW-befahr
und beparkbar Siehe Punkt 5.2
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Einbauanleitung Regenwasser-Erdtank Baureihe Premium

4. Verfullmaterial

41 Fur den Grubenbereich um den Tank

Das Verfiillmaterial muss als scherfest, gut verdichtbar, wasser- und luftdurchlassig sowie als
frostsicher charakterisiert sein und darf keine spitzen Bestandteile enthalten. Diese Anforderungen
erflllen z. B. Rundkornkies Kiesgemische ohne Bruchanteile, mit einer Kérnung von 2mm — 16mm.
(Fragen Sie bei Ihrem Baustoff-Fachhandler.) Die Verwendung von Bodenaushub oder als ,Fillsand*
bezeichneter Materialien erflllen die oben genannten Bedingungen in vielen Fallen nicht und sind
nicht zulassig!

5. Ausfuhrung und zeitlicher Ablauf des Einbaus

Verfillung P
B Aushub

I 3/3 der Verfiillung
i gy |
= 300mm . =h,

- -

2/3 der Verfullung

umgebendes
sickerfihiges
Erdreich

| 1/3 der Verfiillung

A
s

wr v i L1} L v L)
Bettung aus Verfillmaterial, stark verdichiet

Abbildung 4: Ausfiihrung des Einbaus am Beispiel eines Premium 4000 L Erdtanks mit
Tankabdeckung Basic

5.1 Einbau als begehbare und nicht begehbare Version

Zur Vorbereitung des Einsetzens des Erdtanks in die Baugrube wird in der Grubensohle die
Bettung aus Verfiillmaterial (200 mm stark) hergestellt: einzelne Lagen von 100 mm Héhe werden
eingebracht und stark verdichtet (Handstampfer 15kg). Die Flache muss exakt waagerecht plan sein.

o Der Tank und seine Einbauten sind auf Unversehrtheit zu prifen.

e Das Einsetzen des Erdtanks ist so durchzuflihren, dass dieser stol¥frei (z.B. mit Hilfe von
Gurten oder Seilen) in die Grube eingebracht und vorsichtig auf die Sohlenbettung aufgesetzt
wird. Es ist darauf zu achten, dass ggf. nur die daflir vorgesehenen Krandsen zur Befestigung
oder zum Heben herangezogen werden. Das Anschlagen an hervorstehende Behalterteile
(z.B. Stutzen) oder sonstige Anbauteile ist nicht zulassig!
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Einbauanleitung Regenwasser-Erdtank Baureihe Premium

5.2

Die Tank- bzw. Schachtabdeckung wird aufgesetzt und ausgerichtet. Es dirfen nur
Schachtabdeckungen des Tankherstellers verwendet werden.

Zur Fixierung des Erdtanks wird dieser bis zu einer Hohe von ca. 50 cm mit Wasser geftllt.
Der Tank bzw. Behalter wir hierbei exakt plan in Waage ausgerichtet.

Die Verfullung/Verdichtung im unteren Grubenteil erfolgt in 3 gleichen Arbeitsschritten
dabei wird der Tank zu 1/3 mit Wasser gefiillt und von auf3en das Verflllmaterial in gleicher
Hohe eingebracht. Das Verfullmaterial wird mit einem Handstampfer 15 kg verdichtet.
Maschinelles Verdichten und das Einschlammen des Verfiililmaterials ist nicht zulassig!
Wahrend des Verfillens und Verdichtens ist standig zu beobachten, ob am Erdtank
Verformungen oder andere Anzeichen zu ungleichmaRiger Verdichtung sichtbar sind.

Nach Verflullung/Verdichtung des unteren Grubenteils werden die Zulaufleitung und das
Leerrohr mit Gefélle (min. 1 %) zum Behalter sowie die Ablaufleitung mit Gefalle (min. 1 %,
gleich oder starker als beim Zulauf) vom Behalter weg verlegt. Die Ablaufleitung des Behalters
kann an einen vorhandenen Kanal oder an eine nachgeschaltete Versickerung angeschlossen
werden. Wird die Ablaufleitung an eine Versickerung angeschlossen, muss diese einen
Abstand von mindestens 3 m zum Behalter aufweisen.

Ablaufleitung Premium Retentionszisterne: der Anschluss der Ablaufleitung erfolgt bei
dieser Ausstattungsvariante bereits wahrend der Verfillung/Verdichtung im unteren Grubenteil
(siehe oben).

Der Tank wird dann bis zur Unterkante der Anschllisse mit Wasser gefiillt.

Bei der Verfilllung/Verdichtung bis etwa 200 mm unter Geldndeoberkante wird so
vorgegangen, wie fur den unteren Grubenteil beschrieben. Dabei ist zu beachten: Vor der
Verfullung/Verdichtung um die Anschlisse mussen diese auf Spannungsfreiheit und soliden
Sitz Uberpruft werden!

Die Restverfiillung kann durch Mutterboden oder Aushub o. &. erfolgen.

Einbau als PKW-befahrbare / beparkbare Version, mit Teleskopdom
ZZ.TB.0003

Zur Vorbereitung des Einsetzens des Erdtanks in die Baugrube wird in der Grubensohle die
Bettung aus Verfiullmaterial (200 mm stark) hergestellt: Einzelne Lagen von 100 mm Héhe werden
eingebracht und stark verdichtet (Handstampfer 15 kg). Die Flache muss exakt waagerecht plan sein.

ausgesetzt werden!

o Es ist bauseits sicherzustellen, dass die Behélter keinen hoheren Lasten
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Einbauanleitung Regenwasser-Erdtank Baureihe Premium

beparkbaren Bereichen, auf denen PKW-Verkehr mit niedriger

o Die Nutzung der Behilter ist nur zulidssig auf iiberfahrbaren /
Geschwindigkeit stattfindet!

e Der Tank und seine Einbauten sind auf Unversehrtheit zu prifen.

o Das Einsetzen des Erdtanks ist so durchzuflhren, dass dieser stol¥frei (z.B. mit Hilfe von
Gurten oder Seilen) in die Grube eingebracht und vorsichtig auf die Sohlenbettung aufgesetzt
wird. Es ist darauf zu achten, dass ggf. nur die daflir vorgesehenen Krandsen zur Befestigung
oder zum Heben herangezogen werden. Das Anschlagen an hervorstehende Behélterteile (z.B.
Stutzen) oder sonstige Anbauteile ist nicht zulassig!

o Die Abdeckung wird aufgesetzt und ausgerichtet. Es durfen nur Teleskopabdeckungen des
Herstellers mit der Kennzeichnung, belastbar bis 600 kg Radlast (siehe Pragung im Deckel)
verwendet werden.

e Zur Fixierung des Erdtanks wird dieser bis zu einer Hohe von ca. 50 cm mit Wasser gefulit.

¢ Die Verfiillung/Verdichtung im unteren Grubenteil erfolgt in 3 gleichen Arbeitsschritten
dabei wird der Tank zu 1/3 mit Wasser gefiillt und von auf3en das Verfillmaterial in gleicher Héhe
eingebracht. Das Verfullmaterial wird mit einem Handstampfer 15 kg verdichtet. Maschinelles
Verdichten und das Einschlammen des Verfiillmaterials ist nicht zulassig!\Wahrend des
Verflllens und Verdichtens ist standig zu beobachten, ob am Erdtank Verformungen oder andere
Anzeichen zu ungleichmaRiger Verdichtung sichtbar sind.

e Nach Verfillung/Verdichtung des unteren Grubenteils werden die Zulaufleitung und das
Leerrohr mit Gefalle (min. 1 %) zum Behalter sowie die Ablaufleitung mit Gefalle (min. 1 %,
gleich oder starker als beim Zulauf) vom Behalter weg verlegt. Die Ablaufleitung des Behalters
kann an einen vorhandenen Kanal oder an eine nachgeschaltete Versickerung angeschlossen
werden. Wird die Ablaufleitung an eine Versickerung angeschlossen, muss diese einen Abstand
von mindestens 3 m zum Behalter aufweisen.

e Ablaufleitung Premium Retentionszisterne: der Anschluss der Ablaufleitung erfolgt bei
dieser Ausstattungsvariante bereits wahrend der Verfillung/Verdichtung im unteren Grubenteil.

o Die Abdeckung wird auf die gewlinschte Héhe geschoben und provisorisch von innen mit
den Transportschrauben fixiert.

e Der Erdtank wird dann bis zur Unterkante der Anschlisse mit Wasser gefulit.

o Die weitere Verfiullung/Verdichtung um und tGiber dem Tank sowie bis zum unteren Ring
des Teleskopdoms erfolgt, wie beim unteren Grubenteil. Dabei ist zu beachten, dass die
Anschlisse spannungsfrei und festsitzen!

¢ Seitlich um Die Abdeckung wird eine mindestens 300 mm hohe Schottertragschicht (muss
aus Kalksandstein 2/45 oder gleichwertigem Material bestehen)

eingebracht und ebenfalls in Lagen zu 100 mm mit einem Handstampfer 15 kg (kein
Maschineneinsatz!) durch drei Arbeitsgange pro Lage verdichtet. Die Flache der
Schottertragschicht ist so vorzusehen, dass sie der Grof3e der Baugrubensohle entspricht. Die
provisorische Fixierung ist zu entfernen, wenn der Teleskopdom durch die verdichtete
Verfullung fixiert ist!
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Einbauanleitung Regenwasser-Erdtank Baureihe Premium

e Erganzend zur Schottertragschicht wird unterhalb des Rahmens der Abdeckung eine ca.
150 mm hohe Unterfltterung aus Trockenmortel (Fertigmischung aus dem Baumarkt)
aufgebracht. Diese Schicht muss umlaufend min. 200 mm breit sein und ist direkt am
Teleskopdom auszufiihren. Entkopplung *1 Abbildung5

e Uber der Schottertragschicht wird eine ca. 100 mm hohe Schicht aus Verfiillmaterial
aufgebracht.

¢ Die Restverfiillung kann durch Pflastern, Mutterboden oder Aushub erfolgen
(nicht bindig, lehm- oder tonhaltig). Empfohlen wird das Anbringen von Rasengittern bei
befahrenen Flachen.

o Der Behalter muss beim Aufbringen von Pflastersteinen bis Anfang Domschacht mit
Wasser befiillt sein! Der Zu-, Ablauf und das Versorgungsrohr / Leerrohr sind hierflr bis zum
Abschluss der BaumalRRnahmen zu verschliel3en.

Fir das Aufbringen von Pflastersteinen, diirfen zur Verdichtung nur
handelsiibliche Flachenriittler bis max. 60kg verwendet werden!
GroRere, oder als Hopser bezeichnete Gerate sind nicht zuldssig!

Beim Einbau einer befahrbaren Variante ist immer auf die Entkopplung *1 des
Schachtaufsatzes vom Tank zu achten! Fahrzeuglasten diirfen unter keinen
Umstanden direkt auf den Behalter libertragen werden! Die Elemente der
Schachtverldangerung diirfen nicht miteinander verschraubt werden!

Der Einbau unter beparkbaren Flachen ist in Verbindung mit dem Teleskopdom
ZZ.TB.0003 méglich. Bei Uberbauung mit einem Carport oder Ahnlichem sind die
Pfostenfundamente auRerhalb der Zisternenbaugrube zu setzen.

In ==> Abbildung 5 sind die verschiedenen Schichten am Beispiel eines Premium 4000 L
Erdtanks dargestellt.

150 mm Trockenmortel

t 100 mm Restverfillung/Rasengitter _== _—
B e e r — ST ~ i
’ /mﬂmm Rundkornkies 2/16 | \

.--\\_F’____/"__—

|
/( min. 300 mm Schottertragschicht aus / -~

\
| KKaIksandstein 2/45 (oder gleichwertig) | ] /_/\_/\/
'I f/“—»,_hﬁ_/\,—fuf\/ —

\
|

¢ H 5\3
/ |

Abbildung 5: Bauseitige Herstellung eines befahrbaren Uberbaus mit Teleskopdom oder

min. 700 mm

Erdiiberdeckung Tankschulter:

Teleskopsegmentes
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Einbauanleitung Regenwasser-Erdtank Baureihe Premium

Die Erdiiberdeckung (bezogen auf die Tankschulter) muss mindestens 700 mm
betragen! Die seitliche Bettung wird mit Rundkornkies 2 -16mm ausgefiihrt.

Es werden Lagen von 100 mm eingebracht und mit Handstampfer (15 kg) in drei
Arbeitsgangen pro Lage verdichtet! Maschinelles Verdichten ist nicht zulassig!

Entkopplung *1 — die provisorische Fixierung ist zu I6sen und darauf zu achten, dass der
untere Domteil vom Oberen getrennt ist.

6. Wartung und Reinigung

Die regelmafige Inspektion und Wartung sichert eine erhéhte Funktionssicherheit und
Nutzungsdauer ihres Regenwassererdtanks. Die Reinigung des Erdtanks und auch der Filtereinsatze
sollte in regelmaRigen Abstanden erfolgen. Die Haufigkeit der Wartungsintervalle liegt in der
Notwendigkeit der ortlichen Gegebenheiten und im Ermessen des Betreibers.

Far die Kunststoffabdeckungen gilt: Bei Bedarf Sandfangrinne und Schraubbuchsen reinigen,
Schrauben und Buchsen fetten. Abdeckungen regelmafig auf sicheren / kindersicheren Sitz prifen.

7. Positionen fur Zulauf-, Ablauf und Versorgungsrohrbohrung

7.1 Premium 2.200 L (werksseitig gesetzte Bohrungen)

@ 620

—

|

1515
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Einbauanleitung Regenwasser-Erdtank Baureihe Premium

Leerrohr
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7.3 Premium 5.300 L (werksseitig gesetzte Bohrungen)
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