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Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
 
Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen 
abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen

Zisterne Pluvo 3300 L
mit Tankabdeckung "Basic"
und Gartenfilter "Basic"

Überlauf DN110
Zulauf DN110
Anschluss für Technikrohr DN110 (Leerrohr)

17
50

11
70

58
0

10
85

66
5

2460

14
00

bauseitiges
Zulaufrohr DN110 

wird bis in den 
Tankdom geführt Gartenfilter "Basic"

(Montage bauseits)
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Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
 
Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen 
abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen

Zisterne Pluvo 3300 L
mit Stabiflex PE-Abdeckung 
(TÜV-geprüft)
und Gartenfilter "Basic"

Ablauf DN110
Überlauf DN110
Anschluss für Technikrohr DN110 (Leerrohr)

19
10

11
70

74
0

10
85

82
5

2460

14
00

bauseitiges
Zulaufrohr DN110

wird bis in 
den Tankdom geführt

Gartenfilter "Basic"
(Montage bauseits)


