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Technische Weiterentwicklungen und @)

mit Domschacht kurz
unverbindlich. Produktionstechnisch bedingt (begehbar bis 200 kg)

" Anderungen der einzelnen Artikel, sowie
Aoa I 'n e Irrtiimer, Druckfehler und Preisinderungen | Zisterne AQa.Line 4450 L
¢ vorbehalten. Fotos und Zeichnungen sind

‘ konnen ggrlngfug@e MaBo-, Gewichfs- oder und Gartenfilterset
Farbabweichungen von 3% auftreten. 1
Istmal3e sind auf der Baustelle zu Art.-Nr.: AQ.44.0031

uberprufen.
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2590 - 2790

Leerrohranschluss
mit Lippendichtung

fur Rohr DN110

mit Uberlaufsiphon

Uberlauf DN110

(vormontiert)

, Zulauf DN110

1820

2300

1670

1170

1730

‘AQa.Line

-

Technische Weiterentwicklungen und
Anderungen der einzelnen Artikel, sowie
Irrtumer, Druckfehler und Preisanderungen
vorbehalten. Fotos und Zeichnungen sind
unverbindlich. Produktionstechnisch bedingt
konnen geringfigige Maf3-, Gewichfs- oder
Farbabweichungen von 3% auftreten.
IstmafB3e sind auf der Baustelle zu
uberprufen.

Zisterne AQa.Line 4450 L
mit Domschacht lang
(begehbar bis 200 kg)
und Gartenfilterset

Art.-Nr.: AQ.44.0032

3 \ 2
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Mindestens
100 mm
Qberlauf DN110 —
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‘AQa.Line

Technische Weiterentwicklungen und
Anderungen der einzelnen Artikel, sowie
Irrtumer, Druckfehler und Preisanderungen
vorbehalten. Fotos und Zeichnungen sind
unverbindlich. Produktionstechnisch bedingt

Zisterne AQa.Line 4450 L
mit Domschacht lang

A

: ; T , (PKW-befahrbar bis 600 kg Radlast)
‘ konnen ggrlngfug@e MaBo-, Gewichfs- oder und Gartenfilterset
Farbabweichungen von 3% auftreten. 1
Istmal3e sind auf der Baustelle zu Art.-Nr.. AQ.44.0033 v
uberprufen.
3 \ 2 \ 1





